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Presa Mark 3 este o presa
mono corp de tipul gat de
lebada cu mese idividuale,
separate.

Cadru autoportant pentru o
instalare si utilizare usoara.

Mese cu reglaj magnetic sau
electromagnetic.

Posibilitatea de fabricare
ferme cu deschideri mari.

Simplitate si economie
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Presa Mark 3 configuratie 15m

MiTek Masini

Caracteristici

Fisa tehnica
Presa mono piston tip gat Lungime totala Variabila, nelimitatd
de lebada cu o putere de . o :
presare de 50 tone. Dimensiunile mesei 450 x 750 mm
standard:
Mese individuale cu fixare Dimensiunile mesel 450 x 920 mm
TrRERTes o pentru coama :
electromagnetica. Presa: cursa piston 95 mm
Cadru autoportant cu sine Presa : forta piston 50 tone
pentru ghidaj la _
extremitatea superioara. Planseu metalic: 12 pana la 25 mm
Deplasarea cadrului Forta de presare : 50 tone
longitudinal monitorizata. Putere 5 KW
Toate comenzile de control Planseu metalic: 12 pana la 25 mm

sunt actionate de la capul
presei.
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Posibillitatea instalarii fara
cadru portal cu brat
contragreutate si structura
suport.
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